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Fapewmniamy kilkuletniy pewarancje
na uvitkowanie.

Dizigki metodzie modemy uzyskod
klase antyposlizgowosci do R13.

Czieki technologii 24P pojawiaja sie
nowe modlivwosci zastosowania kamienia
polerowanego wewnatrz budynkdw oraz
na revmnatrz

Technologia ZAP jest jedyreg na rynku
curopejskim opatentowang technologia
rabezpieczania antypodlicgpowego
poproez owickszenic wspakcryninika
tarcia dynamicznego na powierzchniach
Technologia ZAF nie wpdywa na
wihasciwedcl techniczne i fizyczne
povwierzchnd

pochodrenia mineralnego (granit ; LA
trawertyn, marmuar, beton, ceramika, Firma L. 1. Ser
emalia), Technologia ZAP polega na
niewidocaonym zabezpiccreniu Hiskich
powierachnd, Dzigki metodzie mofemy
uzyskac klasg antypodlizgowosci

do R1Z,

P weykonaniu wstugi, na podstawic
reacdmeniem FSC
[wg normy CIM 51 131) wepstawiamy
Certyhkat mgodnodc pobwierdrajacy
wapdbcrynnik tarcia dymamicznego
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Zabezpieczenia ZAP
wykonujemy zgodnie
z wytycznymi
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KORZYSCI:

= Nowe mozliwosci zastosowania produktow powszechnie
uwazane za sliskie

* Bezpieczenstwo potwierdzone wieloletnia gwarancja
i certyfikatem (wg normy DIN 51 131)

+ Jednorazowe wykonanie, wieloletnie uzytkowanie
i trwatosc

e Skuteczne zabezpieczenie catej powierzchni wewnatrz
I na zewnatrz

» Transparentne, estetyczne zabezpieczenie
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MASZE MARKI:

Profesjonalne rozwiazania techniczne

& Technika Antypoélizgowa

@ Impregnaty do zabezpieczenia powierzchni
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wspotczynnik tarcia
dynamicznego
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OPATENTOWANA
TECHNOLOGIA
LZABEZPIECZENIA
ANTYPOSLIZGOWEGO
ZAP - dotyczy mokrych
I suchych powierzchni.
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